Spriva o zasahu DHZO Spissky Stiavnik

EVIDENCNE CISLO UDALOSTTI: 18/2019
DATUM (defi/mesiac/rok) :27.12.2019

TYP UDALOSTI :Poziar

OBEC:Spissky Stiavnik

OBJEKT:Romska osada

CASOVE UDAJE (hod./min):
Hl4senie udalosti:22:45

Vyhlasenie poplachu:22:46

Vyjazd jednotky:22:52

Zackiatok z4sahu:22:54

Odchod na hasi¢ski zbrojnicu:1:17
Prichod na hasi¢sku zbrojnicu: 1:20

LOKALIZACIA POZIARU: LIKVIDACIA POZIARU:
Cas(hod./min.): Datum (den/mesiac/rok):28.12.2019
Plocha poziaru(m?): Cas(hod./min.):1:00

Vykon pridov(l.min.™):

Obvod poZiaru(m):

DOPRAVA VODY:
Kyvadlova(km):
Hadicami(druh/m):

CINNOST PRED PRiICHODOM HASICSKEJ JEDNOTKY (obéania, iné sluzby):

PRIVOLANA TECHNIKA HASICSKEJ JEDNOTKY :

Technika Evidenéné &islo Privoland Prijazd Odchod
MB Vario PP 149 CJ KOS HaZZ PO 22:54 1:17
T148 CAS 32 PP 974 DC KOS HaZZ PO 22:58 1:17

CASOVY PRIEBEH NASADENYCH HASICSKYCH JEDNOTIEK:
Hasicska jednotka  Ohldsenie Vyjazd  Prichod Zacatie Odchod Technika  Pocet 0so6b

OR HaZZ PP MB Atego

OR HaZZ PP Iveco Trakker
DHZO Sp.Stiavnik ~ 22:45 22:52  22:54 22:54 1:17 MB Vario 1+5
DHZO Sp.Stiavnik ~ 22:45 22:55  22:58 22:58 1:17  T148 CAS 32 1+1
DHZO SP:Bystré T148 CAS 32

OR HaZZ PP T815/7
CINNOST HASICSKEJ JEDNOTKY:

Druh vykonavanej Standardnej ¢innosti/Poradie: Prud/Poradie:

Lokalizacia a likvidacia poZiaru pomocou C priadov,rozoberanie stresnej konstrukcie



POUZITA HASIACA LATKA: Druh: Voda
Mnozstvo:

PREDBEZNA PRIAMA VYSKA SKODY: UCHRANENE HODNOTY:

RIADIACI STAB (A/N): STUPEN POPLACHU:

UDALOST HLASIL: MENO:KOS HaZZ
ADRESA: Presov

PRICINA VZNIKU POZIARU:
UMYSELNE ZAPALENIE (A/N):

OPIS CINNOSTI HASICSKE]J JEDNOTKY NA MIESTE UDALOSTI:

Po prichode na miesto hlasenej udalosti zahlasil VI DHZO pocet ¢lenov a techniku VZ. ktory nasledne
nariadil clenom HJ vytvorenie C pridu z rozdel'ovaca na lokalizéaciu a likvidaciu poZiaru.Pocas
likvid4cie poZiaru nariadil VZ ¢lenom HJ rozoberanie streSnej krytiny a rozoberanie streSnej
konstrukcie za pomoci rebrika z MB Vario na uhasenie skrytych ohnisk pomocou jednoduchych
prostriedkov a lanového navijaku z MB Vario.Pocas zdsahu bolo VZ nariadene osvetlovanie
poziaroviska pomocou osvetlovacieho stoziaru na vozidle MB Vario a elektrocentraly.Po rozobrati
streSnej konStrukcie pokracovali ¢lenovia v likvidacii poZiaru.Po likvid4cii poZiaru nariadil VZ
pouzité vecné prostriedky zbalit’ a povolil HI DHZO odchod na zakladiiu.Po prichode na zakladiu
¢lenovia HJ pouzité prostriedky oSetrili doplnili PHM a techniku pripravili do dalSej pohotovosti!

POCET ZUCASTNENYCH CLENOV DHZO:1+7
SPRAVU O ZASAHU VYPRACOVAL: Kamil Slodi¢dk
Velitel’ DHZ.O:Kamil Slodi¢ak

DATUM(deﬁ/mesiac/rok):29. 12.2019

CAS(hod./min.):11:00


https://z�klad�u.Po
https://po�iaru.Po
https://elektrocentr�ly.Po

